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Liatinové krbové vložky

kód ZUZIA
ZUZIA/P
ZUZIA/L ZUZIA/LP ZUZIA/PR ZUZIA/R ZUZIA/T

ZUZIA/LT
ZUZIA/PT ZUZIA/LPT

Zuzia 16 kW

kód MAJA
MAJA/P
MAJA/L MAJA/LP MAJA/PR MAJA/R

Maja 12 kW

kód OLIWIA
OLIWIA/P
OLIWIA/L OLIWIA/LP OLIWIA/PR OLIWIA/R OLIWIA/T

Oliwia 18 kW

kód AMELIA
AMELIA/P
AMELIA/L AMELIA/LP AMELIA/PR AMELIA/R

Amelia 25 kW

rovné ľavé/pravé ľavé+pravé prizmatické oblé obojstranné 3-stranné
obojstranné
+lavé/pravé

legenda 
k typom 
presklenia
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Liatinové krbové vložky s dvojit ým spaľovaním

Liatinové a oceľové krbové vložky

AMELIA/EKO ZUZIA/EKO

Nominálny výkon (kW) 18 16

Rozmery V x Š x H (mm) 925x750x536 830x640x535

Pripojenie dymovodu (mm) 200 200

Účinnosť (%) ~71 ~70

Emisie CO (13% 02) >0,31% >0,40%

Podiel prachových častíc ** 71 85

Teplota spalín (C°) 322 230

Hmotnosť (kg) 196 168

Vykúriteľná plocha (m2) * 150-180 120-160

Dĺžka polien (mm) 500 500

Druh paliva
Tvrdé drevo (buk, dub a pod.), 

drevené brikety

Materiál
Liatina čierna triedy 180, 

kotlová oceľ 4 mm

* v závislosti od izolácie stavby
** mg/m³

MAJA ZUZIA OLIWIA AMELIA MAJA/W ZUZIA/POW MILA

Nominálny výkon (kW) 12 16 18 25 15 16 16

Rozmery V x Š x H (mm) 701x600x441 810x650x530 810x738x525 900x750x525 1118x655x415 865x650x570 1034x513x1008

Pripojenie dymovodu (mm) 200 200 200 200 200 200 200

Účinnosť (%) ~70 ~70 ~66,5 ~77 ~70 ~70 ~70

Emisie CO (13% 02) >0,33% >0,48% >0,33% >0,44% >0,49% >0,39% >0,39%

Podiel prachových častíc ** 106 82 42,3 116 120 122 79

Teplota spalín (C°) 320 226 342 271 290 324 243

Hmotnosť (kg) 115 149 162 205 155 127 160

Vykúriteľná plocha (m2) * 90-120 120-160 150-180 200-250 150-180 120-160 120-160

Dĺžka polien (mm) 330 500 500 500 330 500 700

Druh paliva Tvrdé drevo (buk, dub a pod.), drevené brikety

Materiál Liatina čierna triedy 180, kotlová oceľ 4 mm

* v závislosti od izolácie stavby
** mg/m³

Maja
vertikálna
16 kW

kód: MAJA/W

Zuzia Eko
16 kW

dvojité spaľovanie
kód: ZUZIA/EKO

AMELIA Eko
25 kW

dvojité spaľovanie
kód: AMELIA/EKO

Zuzia
s vermikulitom
16 kW

kód: ZUZIA/POW

MILA
s vermikulitom

16 kW

kód: MILA
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Teplovodné krbové vložky

kód MAJA/PW/12
MAJA/PW/BP/12
MAJA/PW/BL/12 MAJA/PW/PR/12 MAJA/R/PW/12

Maja 12 kW / výkon do vody 10 kW

kód OLIWIA/PW/17
OLIWIA/PW/BP/17
OLIWIA/PW/BL/17 OLIWIA/PR/PW/17 OLIWIA/R/PW/17

Oliwia 17 kW / výkon do vody 14 kW

kód ZUZIA/PW/19
ZUZIA/PW/BP/19
ZUZIA/PW/BL/19 ZUZIA/PR/PW/19 ZUZIA/R/PW/19

Zuzia 19 kW / výkon do vody 15 kW

kód ZUZIA/PW/15
ZUZIA/PW/BP/15
ZUZIA/PW/BL/15 ZUZIA/PR/PW/15 ZUZIA/R/PW/15

Zuzia 15 kW / výkon do vody 13 kW
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Teplovodné krbové vložky

kód OLIWIA/PW/22
OLIWIA/PW/BP/22
OLIWIA/PW/BL/22 OLIWIA/PR/PW/22 OLIWIA/R/PW/22

Oliwia 22 kW / výkon do vody 18 kW

kód AMELIA/PW/30 AMELIA/PR/PW/30 AMELIA/R/PW/30

Amelia 30 kW / výkon do vody 25 kW

kód AMELIA/PW/24
AMELIA/PW/BP/24
AMELIA/PW/BL/24 AMELIA/PR/PW/24 AMELIA/R/PW/24

Amelia 24 kW / výkon do vody 20 kW

MAJA 12 ZUZIA 15 ZUZIA 19 OLIWIA 17 OLIWIA 22 AMELIA 24 AMELIA 30

Nominálny výkon (kW) 12 15 19 17 22 24 30

Výkon do vody (kW) 10 13 15 14 18 20 25

Rozmery V x Š x H (mm) 677x648x491 869x701x577 869x701x577 868x780x577 868x780x577 960x787x577 960x787x577

Pripojenie dymovodu (mm) 180 200 200 200 200 220 220

Účinnosť (%) ~68 ~75 ~80 ~70 ~73 ~68,4 ~65,6

Emisie CO (13% 02) >0,33% >0,3% >0,3% >0,3% >0,3% >0,24% >0,23%

Podiel prachových častíc ** 106 85 102 103 95 89 105

Teplota spalín (C°) 328 240 234 232 241 228 315

Hmotnosť (kg) 115 156 161 171,5 181 187 200

Objem vody (l) 18 38 40,5 35 46,5 57 60

Vykúriteľná plocha (m2)* 90-120 120-150 140-190 130-170 180-220 190-240 240-300

Dĺžka polien (mm) 330 500 500 500 500 500 500

Druh paliva Tvrdé drevo (buk, dub a pod.), drevené brikety

Materiál Liatina čierna triedy 180, kotlová oceľ 4 mm

* v závislosti od izolácie stavby
** mg/m³
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Teplovodné krbové vložky

Biokrby

Linate
Biely – kód: LINATE/W
Čierny – kód: LINATE/B
Rozmery: 780x1100x473 mm
Hmotnosť: 63,5 kg

BIOKRB čierny BIOKRB strieborný

BIO MISA
Kód: BIOMISA
Rozmery: 164x712x400 mm
Hmotnosť: 11 kg

BIOKRB
čierny

Kód AF01-B

Rozmery V x Š x H (mm) 810x779x260

Hmotnosť (kg) 15,5

BIOKRB 
strieborný

Kód AF01-S

Rozmery V x Š x H (mm) 810x779x260

Hmotnosť (kg) 15,5

ZUZIA NP ZUZIA 14 MILA 24

Nominálny výkon (kW) 24 14 24

Výkon do vody (kW) 21 11 19

Rozmery V x Š x H (mm) 1138x701x577 742x701x606 1034x1132x522

Pripojenie dymovodu (mm) 200 200 200

Účinnosť (%) ~81 ~65 ~67

Emisie CO (13% 02) >0,3% >0,36% >0,38%

Podiel prachových častíc ** 95 97 53,2

Teplota spalín (C°) 227 276 334

Hmotnosť (kg) 217 163 220

Objem vody (l) 95 25,5 72

Vykúriteľná plocha (m2)* 190-240 100-140 200-240

Dĺžka polien (mm) 500 500 500

Druh paliva Tvrdé drevo (buk, dub a pod.), drevené brikety

Materiál Liatina čierna triedy 180, kotlová oceľ 4 mm
* v závislosti od izolácie stavby

** mg/m³

Zuzia
obojstranné presklenie
14 kw / výkon do vody 11 kW

kód: ZUZIA/T/PW/14

Zuzia NP
24 kW /
výkon do vody 21 kW

kód: ZUZIA/NP

MILA
s vermikulitom 24 kW
výkon do vody 19 kW

kód: MILA/PW/24
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výmenníky tepl a

Príslušenst vo

Príslušenst vo k Biokrbom

WCW
Teplovodný výmenník

s rúrami
kód: WCW/200

bez rúr
kód: WCW2/200

Turbodym
Teplovzdušný výmenník

teplovzdušný
kód: TURBODYM/P

Turbodym
Teplovodný výmenník

teplovodný
kód: TURBODYM/W

teplovodný so špirálou
kód: TURBODYM/W/W

Turbodym Teplovodný výmenník

teplovzdušný
teplovodný bez 
vychladzovacej 

špirály

teplovodný 
s vychladzovacou 

špirálou
WCW s rúrami WCW2 bez rúr

Nominálny výkon (kW)* do 7 do 7 do 7 do 10 do 7

Rozmery V x Š x H (mm) 560x351 560x351 560x351 580x570x310 580x570x310

Pripojenie dymovodu (mm) 200 200 200 180 a 200 180 a 200

Účinnosť (%)* do 50% do 60% do 60% do 75% do 65%

Hmotnosť (kg) 22,2 24,3 25,6 68,5 59

Objem vody (l) — 17,5 17,5 16,5 17,5

Vykúriteľná plocha (m2) V závislosti od krbovej vložky a izolácie stavby

Materiál Kotlová oceľ 4 mm * v závislosti od výkonu ohniska

Glass
Bezrámové dvierka – systém 
dvoch skiel (za príplatok)

MAJA – kód: GLASS/M
ZUZIA – kód: GLASS/Z
OLIWIA – kód: GLASS/O
AMELIA – kód: GLASS/A
MILA – kód: GLASS/MIKI/MILA

Keramické 
polienka
1 sada (balenie)

Kód: AF01-EL

MAJA ZUZIA
AMELIA
OLIWIA

Kód PODSTAWA/M PODSTAWA/Z PODSTAWA/A/O

Rozmer (mm) 360x550x300-400 610x380x300-400 450x700x300-400

Podstavec

celkový 
vonkajší rozmer

stavebný 
rozmer

rozmer horáka

V x Š x H (mm) 60,5x340x132 51,5x300x100 51,5x220x45

Samostatný horák
na biopalivo

Kód: AF/P



D o v o z c a  p r e  SR  :

ZOP plus s.r.o.
Nám. Hrdinov 2/12
956 33 Chynorany
tel.: +421 (0)38 54 24 502
mob.: 0915 731 753 
fax: +421 (0)38 54 23 254
www.zopkrby.sk
zop@zopkrby.sk

v á š  p r edajca    

príslušenst vo k teplovodným krbovým vložk ám

Voliteľné príslušenst vo

Bezpečnostný ventil
kód: ZAWOR

Automatická klapka
kód: KLAPKA/A/M

Tunel 60 mm
x 400 mm – TUNEL/6/40
x 600 mm – TUNEL/6/60
x 800 mm – TUNEL/6/80
x 1000 mm – TUNEL/6/100

Vychladzovacia špirála
kód: SPIRALAKR/M

Trojitý ventilátor do 
mriežky KR17x49
kód: P49/W3

Rámik okrasný na 
dvierka - strieborný
kód: LSM

Rámik okrasný na 
dvierka - zlatý
kód: LZM

Tunel MILA 140x1132 mm
kód: KRATKA/MILA/TUNEL

Ventilátor do mriežky
KR17/17	 ø100
kód: P17/100/W
KR17/17	 ø125
kód: P17/125/W

Dvierková pružina
kód: DOMYKANIE

Prívod externého 
vzduchu
kód: DOLOT

Akumulačný krúžok 1 ks
kód: KRAZEK/A
Montážna sada – kód: WKA
Kompletná sada 4 ks
kód: KRAZEK/A/Z4
Kompletná sada 5 ks
kód: KRAZEK/A/Z5

Prechod ø100 – PDR90/100
Prechod ø125 – PDR90/125
Prechod ø150 – PDR90/150

Automatická 
regulácia 
čerpadla
kód: MSP

Doskový výmenník
10 doskový – WP/10
15 doskový – WP/15
20 doskový – WP/20
30 doskový – WP/30
40 doskový – WP/40


